
CONDITIILE DE PROIECTARE

1. Denumirea obieetului:
Aprovizionarea cu apá a cetä~eni1or din s. Cioburciu raionul Stefan-Voda

2. Temeiul proiectului:
Decizia nr. 4/14 din 02 august 2012 a prirnáriei s. Cioburciu

3. Treptele proiectului — proiectul tehnic
4. Organiza~ia de proiectare
5. Caracteristica inginero-geologica a raionului de constructie: seismicitatea 7

baluri, solul rarA tasare
6. Sursa de alimentare cu apà:

Sonda nr. 3356, pa~aportu1 se anexeazä
7. Materialul conductei — polietilen
Conditii speciale:

1. In calitate de rezervuar pentru apä, de proiectat rezervuare cu volumul de
23 m3, emalate.

2. Retelele existente sunt avariate ~i necesitä Inlocuire totalA.
3. De proiectat constructia necesarä pentru montarea rezervuarelor de apä.
4. Delimitarea grani~ei zonei de protec~ie a sondei ~i a rezervuarelor se

pàstreazã in limita existentà.
De executat:

1. Lucràrile topografice ~i geologice ca bazä pentru proiectare a retelelor.
2. Sectoarele de racordare cätre utilizàtori, de proiectat pInä la grani~a imediat

dupà gard, adicà grani~a de delimitare.
3. Lungimea re~e1e1or de proiectat Injurul la 10 mu metri.

In project de inclus:
1. Amenajarea teritoriului ~i grani~ei de protec~ie (gardul),
2. Automatica pentru reglarea nivelului de apä In rezervuare,
3. Schimbarea pompei Invechite cu alta nouà — produc~ie italianà ~i a

tevilor metalice din sondä.
Dc planificat:

1. Montarea tevilor prin metoda electrofuziune (sudare).
2. Devizul de cheltuieli.
3. In ofertà de prevàzut costul lucrárilor pentru verificare a autorului de
proiect.
4. Dc proiectat toate compartimei Ia obiectul dat conform 1egis1a~iei

In vigoare ~i de coordonat cu serviciile respective.
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