










 Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
основные критерии качества строительства, регламентируемые законом о качестве в строительстве:
 А-прочность и устойчивость;
 B-Безопасность при эксплуатации;
 С-пожаробезопасность и взрывоопасность;
 D-гигиена, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрана окружающей среды;
 Е-тепло-гидроизоляцию и энергосбережение.
 F-защита от шума.
......Гл. инженер проекта   ..............                                                                                             /Candu C./
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Лист Наименование Примечание
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2
3
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Общие данные (начало)
Общие данные (продолжение)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

Серия 7.903.9-2

Серия 3.903.-14,ч.1,2.

Серия 3.903-11

RFP/01005/30P-ТМ(SM).SU

Тепловая изоляция трубопроводов с положи-
тельными температурами.
Конструкции индустриальные промышленной
Тепловой изоляции
Тепловая изоляция криволинейных и
фассонных участков трубопроводов и узлов
оборудования.

Прилагаемые документы.

Спецификация оборудования.

4

л.6

Общие данные (окончание)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ТМ .

Максимально-зимний
(-16° C)

Наиболее холодного
месяца (-3,5° C)

Летний

Расчетный режим
Расход тепла, Гкал/час (кВт)

На
отопление

Общий с учетом
собственных
нужд 2%

Установленная
мощность
электродвигателей ,
        (кВт)

2,0

2,0

5

Компоновка оборудования. Газоходы. Фрагмент плана
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Стадия Лист Листов
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Общие данные (начало)

ВЕДОМОСТЬ  ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

Обозначение ПримечаниеМарка

RFP/01005/30P-
ТМ(SM)

Тепломеханические решения
(Soluții termomecanice)

0,052
(60,0 кВт)

0,0326
(37,9 кВт)

Не работает

9

7

0,053
(61,2 кВт)

0,0333
(38,7 кВт)

RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Схема трубопроводов.

на отм. 0.000. (М1:50)

Трубопроводы. Разрезы 2-2, 3-3 (М1:50).

"-"     АС (SAC)
Архитектурно-строительные  решения.
(Soluții arhitectural-constructive)

"-"     -ОВ (ÎV)
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. (Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului)

"-"     -ЭС (AEF)
Электроснабжение.
(Alimentarea cu energie electrică)

"-"     -АТМ
Автоматизация тепломеханических установок.
(Automatizarea instalațiilor termomecanice)

"-"     -АОПС (SIP)
Охранно-пожарная сигнализация.
(Semnalizarea de incendiu și paza)

ISP Candu C.
09.15Sp.Pr.
09.15

Centrala termica

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia cu energie
termică din biomasă

Трубопроводы. Фрагмент плана  на отм. 0.000. (М1:50).

Экспликация оборудования

Компоновка оборудования. Газоходы. Разрез 1-1 (М1:50).

8

9

Разрез 1-1 (М1:50).

"-"     -ВК (RAC)
Внутренний водопровод и канализация.
(Retele interioare cu apa si canalizare)

"-"     -ГП (PG)
Генеральный  план.
(Plan general)

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

 Sp.princ. Legitimație № 1195 din 06.11.2014
Licenţa Nr.028656 din 17.08.2011

Semeniuc

IŞP Legitimaţie Nr. 1119 din 18.09.2014



                                                                               Общие указания
1. Рабочий проект  котельной выполнен на основании:

- задания на проектирование,
-«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²),
Водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 338 К (1150°С)»

2. Проектируемая котельная  (помещение для установки1 бытового котла) предназначена для теплоснабжения
здания (отопления) Школа  де Арте в г.Тараклия. Теплопотребители по надежности теплоснабжения, относятся к II
категории.
Расчетные нагрузки на котельную составляют:

Qот=60,0 кВт (0,052 Гкал/час);
Суммарная нагрузка на котельную с учетом собственных нужд (2%)  составляет:
Q=1,02 х 60,0 =61,2 кВт (0,03 Гкал/час).
Система теплоснабжения принята двухтрубная закрытая.  Теплоноситель  контура №1 (котлового контура) с

параметрами  85-65 °С, для целей отопления (контура №2) вода с параметрами  80-60 °С.
Котельная работает с присутствием постоянно обслуживающего персонала. Бытовыми помещениями для

обслуживающего персонала обепечивает заказчик.
В помещении котельной обеспечивается трехкратный воздуообмен (см. Раздел IV настоящего проекта).
В помещении котельной площадь легкосбрасываемых конструкций составляет более 0,03 м² на 1 м³ объема (более

2,4 м² чистого остекления).
3. На основании расчетных тепловых нагрузок и согласно задания на проектирование , в  существующем

встроенном помещении здания Школа де Арте с отдельным выходом на улицу предусматривается размещение
котельной на твёрдом топливе.   Котельная не граничит с помещениями с массовым пребывением людей. В котельной
устанавливаются 1  водогрейным  котлом  "SAS" "SAS AGRO ECO"  (производства Польша), с номинальной
производительностью 68,0 кВт (0,059 Гкал/час). Котельная работает в зимний период. КПД котлов до  88,8  %.  Топливо
-пеллеты. Низшая теплота сгорания топлива Qрн=19500 кДж/нм³ (4657 ккал/нм³). Обвязку котла по водяному контуру и
отводу дымовых газов выполнить согласно рекомендациям завода изготовителя.

Регулирование параметров теплоносителя, в контуре отопления  в зависимости от температуры наружного
воздуха,  осуществляется автоматически,  при помощи трехходового клапана, установленного между подающим и
обратным трубопроводами сетевой воды  контура №2 .
Для   бесперебойной работы котельной   и  предотвращения повышения температуры воды в  котлах проектом
предусматривается следующие мероприятия:
- установка буферной  аккумулирующей емкости-V=1000м³;
- установка  резервных насосов сетевой воды;
- оснащение светзвуковой-сигнализацией  повышения и  понижения температуры в контурах сетевой воды;
- оснащение котла системой  автоматики  и защиты и от перегрева.
-резервное и аварийное питание,а также бесперебойный источник питания котлового контура.

Для циркуляции сетевой воды в котловом контуре (№1) проектом предусматривается установка  на
трубопроводе 2-х насосов  (производитель "Biral" Швейцария, 1 рабочий 1 резервный). Для циркуляции сетевой воды в
системе  отопления ( контур №2) проектом предусматривается установка на подающем трубопроводе  двух  сетевых
насосов  A 16-2 (производитель "Biral" Швейцария, 1 рабочий 1 резервный).

Давление сетевой воды на выходе из котельной:
                                              -в подающем трубопроводе-2,4 кгс/см²;
                                              -в обратном трубопроводе-1,4 кгс/см²;
        Максимально допустимое давление сетевой воды в котлах 1,5 кгс/см².

Для компенсации тепловых расширений объема сетевой воды устанавливается расширительный бак закрытого
типа «Varem»(Производства Италия) ёмкостью V=100 л.

4. Первичное заполнение контура системы отопления,  подпитка проектом предусматривается  от сущ.
водопровода после Ооработки исходной воды  в аппарате "Decalux-5ET -500".  В котельной устанавливается бак запаса
подпиточной воды V=0,3 м³. (расчетная емкость сети 1100 л) Для подачи воды из бака устанавливается  2 насоса
подпиточной воды ВМ 1-3 (производитель "Biral" Швейцария, 1 рабочий 1 резервный находится на складе).

На трубопроводах сетевой и подпиточной воды  устанавливаются фильтры .
5. Для эвакуации дымовых газов от котлов устанавливается металлическая дымовая труба в тепловой изоляции

Ду-300, Н=12,0 м, обеспечивающая необходимую тягу и разряжение в топке котлов.
В связи с небольшим расходом топлива  очистка дымовых газов не предусматривается .

6. Подача пеллет  к бункеру котла и вынос золы предусматривается  вручную при помощи
переносной емкости. Для хранения брикетов (7-и суточный запас брикетов) предусматривается
использование вспомогательного помещения (распологаемого в отдельном помещении). Часовой
расход пеллет при работе котельной на максимальную нагрузку (в зимний период)-11,3 кг/час.
лощадь склада для хранения текущего запаса пеллет  при высоте склада 1,0 м составляет 1,3 м².
Для хранения  золы предусмотреть склад хранения золы в закрытых ёмкостях, которая должна
вывозиться не реже чем через 7 дней (для дальнейшего использования для удобрения зелёных
насаждений). Часовой выход золы сотавляет -1,1 кг. 7-и суточный выход золы составляет -0,19 т.
Склад запаса пеллет и склад хранения золы должен быть расположен в месте не доступном для
проникновения  посторонних лиц  (ограждён см.ГП).

Подвоз топлива (пеллет) и вывоз (золы) предусматривается  периодически автотранспортом
(не реже 1 раза в 7 дней).

7. Проектом предусматривается тепловая изоляция оборудования, трубопроводов и арматуры с
температурой выше 45 ° С и с температурой среды ниже 10°С. Перед изоляцией для защиты
наружной поверхности труб от коррозии, согласно СНиП 2.04.07-87*, предусматривается
маслянно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. Все неизолированные трубопроводы
подлежат окраске масляной краской в два слоя в соответствующие цвета, а на изолированные
трубопроводы нанести цветные кольца согласно п.6-1-14 «Правил устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Общую окрашиваемую поверхность для
нанесения цветных колец взять 3% от общей изолированной поверхности. Трубопроводы дренажные,
сливные и атмосферные не изолируются. Все отверстия после прокладки трубопроводов и газоходов
заделать эластичным водогазонепроницаемым материалом.

8. Оборудование и материалы устанавливаемые в котельной должны быть сертифицировано в
Республике Молдова.

9. В проекте принять:
-материал труб для отопительного контура по ГОСТ 10704-91 сталь марки 255 (ГОСТ 27772-88)
-материал деталей трубопроводов ГОСТ17375-85…17379-83 сталь марки 20 (ГОСТ1050-74**);
-материал фланцев ГОСТ12821-80 сталeeь марки 255 (ГОСТ 27772-88);
-материал болтов ГОСТ7798-70, сталь марки 30 (ГОСТ1050-74**);
-материал гаек ГОСТ 5915-70 ,сталь марки 10 (ГОСТ1050-74**);
материал прокладок ГОСТ 15180-паронит ПАН (ГОСТ 482-80*).

10. Все трубопроводы после сварки и приварки штуцеров для КИПиА должны быть
подвергнуты гидравлическому испытанию давлением равным 1,25 от рабочего в соответствии с
требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ».
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Основной   теплоизоляционный   слой Покровный      слой

40 0,024 0,86

Конструкции теплоизоляционные полносборные
из полотна холстопрошивного из отходов
стекловолокна марки ХСП-Т-5 по
по ТУ - 6-11-454-77 с покрытием из стали
тонколистовой оцинкованой по ГОСТ
14919-80* толщиной 0,5 мм.

ТРУБОПРОВОДЫ

ГОСТ21880-86

50

 Стеклопластик
рулонный РСТ-ПА-66

**-Возможна замена на другие теплоизоляционные материалы с аналогичными техническими параметрами (в соотвествии с СР G.04.05-2006).
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котельная шт.

ГОСТ21880-86 0,5

3

0,365 12,76 12,89

Арматура Ду 32 50

 Стеклопластик
рулонный РСТ-ПА-66

Маты минватные прошивные в обкладке из
металлической сетки тип М2 (сетка №12-1,2 с
двух сторон) марки 125.80-60

Трубопроводы Ду50

40

котельная м

0,645 21,07

2,0 80-60

21,28

котельная шт. 11 80-60

0,5 0,037 1,32 1,33

в помещении 601 170 0,4 7,84К13 Конструкции комплектные из плит
минераловатных на синтетическом связуюшем
марки 75 по ГОСТ 9573-82 с покрытием из стали
тонколистовой оцинкованой по ГОСТ 14919-80*
толщиной 0,5 мм.

и на улицеГазоходы=5,37 м²

Наименование 
Н а и м е н о в а н и е     р а б о т

Обеспыливание металлической поверхности             
Обезжиривание поверхности этилацетатом
Нанесение грунтовки ФЛ-086 (снаружи)
Нанесение грунтовки ГФ-021 (снаружи)

Обработка поверхности металлическим песком          

Нанесение краски БТ-177 (снаружи,в два слоя)

Покрытие эмалью ПФ-837 (внутри, в два слоя)

м2

10,64
Газоходы

объекта
изолируемого

Ведомость объемов работ по нанесению антикоррозийного покрытия

м2

м2

м2

м2

м2

м2

5,37

5,27

F=5,37 м²

8,49

Трубопроводы Ду20/15 котельная м 27,0 80-60

40 0,03 1,11 1,12

Арматура Ду 65 50котельная шт. 22 80-60

Арматура Ду 20/15 0,5 0,110 4,18 4,22- " -

Трубопроводы Ду65 котельная м 43,0 80-60

Трубопроводы Ду32 котельная м 3,0 80-60

40 0,216 8,91 9,0- " -

10,64
10,64

5,27

Centrala termica

RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia cu energie
termică din biomasă

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc



Centrala termica 4р.п

Стадия Лист Листов

р.п
Компоновка оборудования.

Газоходы. Фрагмент плана на отм.
0.000 (М1:50).
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ФРАГМЕНТ  ПЛАНА НА ОТМ. 0.000 (М1:50)

Санузел  см.АС

Котельная
(сущ.)
на природном
газе
см.АС

Коридор см.АС

Ø79
0 К3 Ø5
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К2
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550 890 400 780 495
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Поливочный кран
см. раздел ВК

Мойка
см. раздел ВК

К6
1210740
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IIГ

Склад
сантехоборудования

 и запасных
 частей

для котельной
см.АС

385

32
5

1 1

1550

К13.5

100

130
870 300250350

К13.4

К13.6

К13.7
К13.8

К13.9

50
20

К13.11К13.3

Чистка
(см.раздел АС)

450

20
70

2000

                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения  котельной  см.раздел AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ  см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Крепления оборудования, газоходов и дымовой трубы см. часть AC.
4. Общий вид газоходов является заданием на разработку деталировочных чертежей.
5. Газоходы круглого сечения выполнить из труб стальных электросварных и фасонных частей к ним, б=4 мм, по
ГОСТ 10704-91, а прямоугольного сечения из стали листовой б=4 мм ГОСТ 19903-76*.
6. Соединение проектируемых газоходов и газоходов котла осуществить на сварке по ГОСТ 5264-80.
7. Во всех шиберах газового тракта просверлить отверстия Ø 50 мм.
8. В нижней точке дымовой трубы установить арматуру для отвода конденсата, арматура учтена в спецификации
оборудования. Отвод конденсата выполнить по месту в охлаждающий колодец.

19
90

Металлическая дымовая труба
Ду 300мм/Дустья 250 мм, Н=12,0 м;
в теплоизоляции
(см.раздел АС)

400
200

20
0

250

1

BA

2

100
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Щит ЭЛ
(cм. раздел ЭЛ)

Щит АВ
(cм. раздел АТМ)
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Centrala termica 5р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Экспликация оборудования

НаименованиеОбозначение Прим.Марка
Поз.

К1

Кол-во Вес
кг.

К3

Экспликация оборудования.

К2

"SAS" (Польша)

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

2
Насос сетевой воды котлового контура
(контур №1)
Qр=2,93 м³/час; Нр=4,1 м в.ст., с
электродвигателем N=0,008-0,074 кВт.

A -14-2 (класс А  - ЕЕI<0,22)
"Biral" Швейцария 3,8 1 раб.

1 резерв.

2
Насос сетевой воды контура системы
отопления (контур №2)
Qр=2,93 м³/час; Нр=9,1 м в.ст., с
электродвигателем N=0,008-0,107 кВт.

A -16-2 (класс А ЕЕI<0,21)
"Biral" Швейцария 3,8

1 раб.
1 резерв.

1
149В1802 Фирма "Danfoss"
Дания

Грязевик сетевой воды фланцевый (фильтр
чугунный) с пробкой Ду65, Ру16 бар 10,85

Расширительный бак закрытого типа
"Maxivarem LR" V=150 л, Ру 6 бар, H=800 мм

"Varem" Италия
41VE0150 39,01

Накопители специальные для системы
отопления (буфер) V=1000 л,  Ру8 бар,
Ø790 мм, H=2180 мм.

1 140,0"SICC" 116 Z

Насос подпиточной воды
Qр=0,05 м³/час; Нр=21,8 м, с
электродвигателем N=0,3 кВт;

BM 1-3

 "Biral" Швейцария

11,02

1
Подмешивающий насос для котла
Qр=1,17 м³/час; Нр=2,5 м в.ст., с
электродв. N=0,026-0,05 кВт

MX 12-2
"Biral" Швейцария 2,8

К13 Газоходы 168,6

1 раб.
1 резервный
на складе

Котлоагрегат водогрейный на твёрдом
топливе (пеллеты) с податчиком и
топливным контейнером, с автоматикой
безопасности и пультом управления ,
номинальной производиельностью
Q=68 кВт (0,059 Гкал/час)

1"SAS AGRO-ECO" 930,0
В комплектe
заводской
поставки- со
всем
вспомогательным
оборудованием
cм. СО

1 раб. по
потребности

Комплект

для поддержания
температуры на входе в
котёл не менее 57°С

Установка пропорционального
дозирования кислородосвязующего со
втроенным байпасом  Ду15 мм

"Romstal"Dosaphos 250 1 3,2

Бак запаса подпиточной воды
(прямоугольный вертикальный) V=300 л 1 18,0             "Valrom"     74СС0003

"SICC" Италия

"Romstal"

Комплект в
изоляции

             149 В 1769
Фирма "Danfoss" Германия

Грязевик исходной (подпиточной) воды
(фильтр чугунный) Ду 20, Ру 16 бар 2 0,28

Химводоочистка комплексная с пультом 1 21,0"Decalux- 5 ET  500"
"Gel Hydrotechnology"  Италия

Комплект
"Romstal"
Комплект
"Romstal"
Комплект

К14
Тележка универсальная с кузовом
V=0,1 м³ТУД

ТМ-4,6

RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia cu energie
termică din biomasă
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Centrala termica 6р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Компоновка оборудования. Газоходы.
Разрез 1-1 (М1:50).

Cпецификация на газоходы

К 13.1 1Короб Ду 260 мм, l=380 мм 9,74

К 13.4

К 13.5

Картон асбестовый б=5ммГОСТ 2850-80* 0,5

1

10Болт М 10х20 ГОСТ 7798-70*

шт10Гайка М 10 ГОСТ 5915-70*

Электроды Э-42 ГОСТ 9467-75* 3,9

Итого: 168,6

К 13.6

К 13.7

К 13.8

м²

шт

Фланец 230х440(h) мм, lзаг=1520 мм 1 5,9

1 3,0

1Клапан взрывной Ду 250 мм 15,0

К 13.9

кг

кг

К 13.2

К 13.3

1 47,4

1Короб Ду 260 мм, l=880 мм 22,6

140 140
20

16
0

16
0

230

44
0

20

45
45

20

20

10 отв. Ø10 мм
L45x45x5
l=1520 mm

17
0

Деталь поз. К 13.9

2.390

Короб отвод Ду250 мм, lзаг=120 ммК 13.10

К 13.11

Марка.
поз. МассаКол.НаименованиеОбозначение

Разрез 1-1(M 1:50)

Отвод под 90° Ду 260 мм, R=380 мм 7,7

Короб Ду 260 мм, l=1850 мм
Компенсатор однолинзовый Ду 260 мм,
l=130 мм 1 7,42

Переход Ду260 - 230х440(h) мм, l=300 мм 1 10,75

1 10,5Короб 230х440(h) мм, lзаг=250 мм

3500

2.950

С
кл
ад

0.000

К2
К1

16
10

10
0

740 1210

1.450

Чистка
(см.раздел АС)

К13.5

400

100

130
870 300250350

Металлическая дымовая труба
Ду 300мм/Дустья 250 мм, Н=12,0 м;
в теплоизоляции
(см.раздел АС)

450

30
0

2.390
К13.1

Заслонка газохода (шибер) Ду260 мм
с приводом

К13.2
К13.3

R380

21,11

1

К13.4
К13.6
К13.7

К13.8
К13.9

К13.10
К13.11

1550

2000

A B

ТУ 34-42-5353-76 по типу

ТУ 34-42-5353-76 по типу

ТУ 34-42-5353-76 по типу

                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения  котельной  см.раздел AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ  см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Крепления оборудования, газоходов и дымовой трубы см. часть AC.
4. Общий вид газоходов является заданием на разработку деталировочных чертежей.
5. Газоходы круглого сечения выполнить из труб стальных электросварных и фасонных частей к ним, б=4 мм, по
ГОСТ 10704-91, а прямоугольного сечения из стали листовой б=4 мм ГОСТ 19903-76*.
6. Соединение проектируемых газоходов и газоходов котла осуществить на сварке по ГОСТ 5264-80.
7. Во всех шиберах газового тракта просверлить отверстия Ø 50 мм.
8. В нижней точке дымовой трубы установить арматуру для отвода конденсата, арматура учтена в спецификации
оборудования. Отвод конденсата выполнить по месту в охлаждающий колодец.

RFP/01005/30P-ТМ(SM)
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1.850
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К 3

T21

T11.1

 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ

  см. часть ВК.
        Трап

T11

T11
T21

T11

КИП 2

КИП 2

КИП 2

КИП 4

КИП 4

КИП 4

КИП 3

В1 от ввода водопровода
(см. часть ВК.)

В 1

К 5

К20/15

  см. часть ВК.

КИП 4

КИП 4

КИП 4 В 11

К 3
КИП 3

T23

К 7

T94

К 10

К 10

Ø25x2,8

К 11

К 8

T95

К 12

КИП 5

КИП 5

КИП 4

КИП 4

КИП 3

T11.1

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø57x3,0

T95

К 1
T96

Ø25x2,8

T95

К 1.3

4

КИП 4

К 6КИП 4

Ø38x2,8

Ø38x2,8

Т не менее 57 оС

К 9

  

К 4
КИП 4

Ø25x2,8

T96

T11.1

Ø32x2,8

T95

                            Примечания.
1. Позиции арматуры и оборудования на схеме трубопроводов соответствуют
позициям в спецификации оборудования.
2. КиП и А см. раздел-АТМ. Закладные конструкции для установки КиП и А
см. раздел-ТМ.СО.

T96

Ø25x2,8

Выход тепловой сети
(врезаться в существующие

 трубопроводы  Т11 и Т21 по месту).

КИП 3

КИП 3

К 2

КИП 3

КИП 3

К 2

T21.1

T21.1

T21.1

Ø76x3,0

T94

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø57x3,0

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8
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Centrala termica 7р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Схема трубопроводов

RFP/01005/30P-ТМ(SM)
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Centrala termica 8р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Трубопроводы.
 Фрагмент плана на отм. 0.000 (М1:50).

Разрез 1-1 (М1:50).

                                                                    Примечания.
        1.Планировку помещения котельной и всего здания см. часть AC. настоящего проекта.
        2.Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ см. соответствующие разделы настоящего проекта.
        3.Трубопроводы не показанные на чертеже выполнить согласно схемы, арматуру расположить в местах удобных
для обслуживания.
         4. В верхних точках трубопроводов установить арматуру для выпуска воздуха Ду 10 (автоматический
воздухоотводчик), в нижних точках арматуру для слива воды Ду 20. Арматура учтена в спецификации оборудования.
         5.Изделия и материалы для крепления трубопроводов учтены в спецификации оборудования . Трубопроводы
крепить с шагом: Ду65-3,5м; Ду50, Ду40-3,0 м; Ду32, Ду25-2,5 м; Ду20-2,0 м.

ФРАГМЕНТ  ПЛАНА НА ОТМ. 0.000 (М1:50)

Санузел  см.АС

Котельная
(сущ.)
на природном
газе
см.АС

Коридор см.АС

50
20

Ø79
0 К3

Ø550К4

К9

К2

3500

550 890 400 780 495

325

55
0

К8

11
00

50
0

К12

79
0

25
0

35
0

35
0

88
0

50

50
680

Поливочный кран
см. раздел ВК

Мойка
см. раздел ВК

К6

1

1210

150

740

20
00

1

0.000

IIГ

51
0

Склад
сантехоборудования

 и запасных
 частей

для котельной
см.АС

2

Трап (см. раздел
AC)

Т 96 Ø25x2,5
в трап (см. раздел ВК)

385

32
5

2

3 3

Т11 Ø76х3,0
врезаться в существующие
тр-ды Т11 и Т21 по месту

Т21 Ø76х3,0
врезаться в существующие
тр-ды Т11 и Т21 по месту

Проложить в
штробе пола

1550

19
90

20
0

К10

Т94 Ø25x2,8

Т11.1 Ø76х3,0
от К1

Т11 Ø76х3,0
Т21.1 Ø76х3,0

к К1

Т11 Ø76х3,0

К1

2

1

BA

RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia cu energie
termică din biomasă

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

Разрез 1-1 (M 1:50)

1

2.950

0.000

Т94 Ø25x2,8 2
5020

В1 Ø25x2,5
(см. раздел ВК)

К10

880

К7

50

К10

К12

550800500

К11 К2

350 475 1405 1310 550

2.500
2.280

Ø790

Т95 Ø32x2,58

Т11.1 Ø76х3,0
от К1

30
0

92
0

10
0

21
80

22
045
0

К
ор
ид
ор

90
0

70
0

300

Т95 Ø25x2,8

В1 Ø25x2,5

Т11.1 Ø76х3,0

Т21.1 Ø76х3,0

Т94 Ø25x2,8
к Т21

К9

55
5

40
0

35
0

70
0

49
5

45
0

Т21.1 Ø76х3,0
к К1

200

200

6702000

К1 К2

Щит ЭЛ
(cм. раздел ЭЛ)

Щит АВ
(cм. раздел АТМ)

К11

ISP Candu C.
09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

200

20
0

Т 96 Ø25x2,5
в трап (см. раздел ВК)

Т 96 Ø25x2,5
в трап (см. раздел ВК)

Т 96 Ø25x2,5
в трап (см. раздел ВК)
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Centrala termica 9р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Трубопроводы.
Разрезы 2-2, 3-3 (М1:50).

Разрез 2-2 (M 1:50) Разрез 3-3 (M 1:50)

3500

A B

Ø790

К9
Т11.1 Ø76х3,0

Т21.1 Ø76х3,0

К5

К3

550 840 250

70
0

35
0

40
0

55
5

94
5

Т11 Ø76х3,0

С
кл
ад

Т11 Ø76х3,0

Т94 Ø25x2,8

К4
Ø550

325285 300

Т95 Ø25x2,8
к К11

Ø25х2,8
к Т21.1

10
0

21
80

22
0

45
0

0.000

3500

2.950

Т11.1 Ø76х3,0
к К9

Т21.1 Ø76х3,0

С
кл
ад

Т95 Ø25x2,8
к К11

0.000

К2

45
0

49
5

55
5

40
0

70
0

К1

35
0

16
10

10
0

2.500

Т11.1 Ø76х3,0

200 1350 740 121020
0

К6

Ø32x2,8

1.850

90
0

70
0

2.005
2.950

T23 Ø57x3,0

550

Т11 Ø76х3,0

Т21 Ø76х3,0

Т21 Ø76х3,0

150

A B

                                                                    Примечания.
        1.Планировку помещения котельной и всего здания см. часть AC. настоящего проекта.
        2.Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ см. соответствующие разделы настоящего проекта.
        3.Трубопроводы не показанные на чертеже выполнить согласно схемы, арматуру расположить в местах удобных
для обслуживания.
         4. В верхних точках трубопроводов установить арматуру для выпуска воздуха Ду 10 (автоматический
воздухоотводчик), в нижних точках арматуру для слива воды Ду 20. Арматура учтена в спецификации оборудования.
         5.Изделия и материалы для крепления трубопроводов учтены в спецификации оборудования . Трубопроводы
крепить с шагом: Ду65-3,5м; Ду50, Ду40-3,0 м; Ду32, Ду25-2,5 м; Ду20-2,0 м.

RFP/01005/30P-ТМ(SM)
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termică din biomasă
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Т11.1 Ø76х3,0

Т 96 Ø25x2,5
в трап (см. раздел ВК)

400
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 Poz. Denumirea și caracteristica tehnica a utilajului și 

materialelor. 

Uzina producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma) 

Marca 

ГОСТ 

Unitatea 

de masura 

Cod Cant. Masa un. 

kg 

Nota 

 Utilaj       

К1 Котлоагрегат водогрейный на твердом  «SAS AGRO- компл. 671 1 930,0  

 топливе (пеллетах), ном. производит. ECO»      

 Q=68,0 кВт (0,0559 Гкал/час) в комплекте       

 с пультом управления       

 "SAS" (Польша)       

 Максимальный набор опций -       

 заводская поставка       

        

        

        

К2 Насос сетевой воды котлового (контур №1) A 14-2 компл. 671 2 3,8  

 производительностью Qр=2,92 м
3
/час       

 напором Нр=4,1 м вд.ст., с электро-       

 двигателем N=8-77 Вт,        

 (1 рабочий, 1 резервный)       

 "Biral" Швейцария       

        

К3 Насос сетевой воды (контур №2) А 16-2 компл. 671 2 3,8  

 контура системы отопления       

 производительностью Qр=2,92 м
3
/час       

 напором Нр=9,1 м вд.ст., с электро-       

 двигателем N= 8…107 кВт       

 (1 рабочий, 1 резервный)       

 "Biral" Швейцария       

        

К4 Расширительный бак закрытого типа  “Maxivarem LR” шт 796 1 39,0  

 вертикальный V=150 л, Р=6 бар       

 Производитель  “Varem” Италия       

        

К5 Грязевик (фильтр) чугунный сетевой  Фирма шт 796 1 10,85  

 воды Ду 65, Ру16 бар Danfoss      

 "Danfoss" Производства Дания 149В 1802      

        

К6 Подмешивающий насос Qр=01,17 м³/час;   MX 12-2 компл. 671 1 2,8  

 Нр=2,5 м в. ст., с электродвигателем        

 N=26-50 Вт       

 "Biral" Швейцария       

        

К7 Установка пропорционального дозирования  Dosaphos 250 компл 671 1 3,2  

 кислородосвязующего со втроенным        

 байпасом Ду15 мм       
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Поз
и 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

 К8 Насос подпиточной воды (исходной воды) ВM1-2 компл 671 2 11,0  

 производительностью Qр=0,05 м
3
/час       

 напором Нр=21,8 вд.ст.,с        

 электродвигателем N=0,3 кВт       

 (1 рабочий, 1 резервный на складе)       

 "Biral" Швейцария       

        

К9 Накопитель для системы отопления  "SICC"116Z компл 671 1 140,0  

 (буфер) V=1000 л, Ру 8 бар       

 "SICC" Италия       

        

К10  Грязевик  исходной ( подпиточной)  Фирма шт 796 2 0,28  

 воды(фильтр чугунный) сетчатый с  Danfoss      

 внутренней резьбой  Ду20, Ру6 бар 149В 1769      

        

К11 Бак запаса подпиточной воды V=300 л 74СС0003 компл 671 1 18,0  

 Фирма «Valrom»       

        

К12 Химводочистка комплексная  "Decalux- шт 796 1 21,0  

 "Gel Hydrotechnology" Италия 5 ET 500"      

        

К13 Газоходы  компл 671 1 168,6  
 (см. листы ТМ 4,6)       

        

К14 Тележка универсальная с кузовом       
 V=0,1 м

3
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Пози 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель. 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Количе
ство 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча
-ние 

        

 Теплоизоляционные материалы*       

        

 Конструкции комплектные ТУ 36-1180- м
3
 113 0,4   

 из плит минераловат- 85*      

 ных на синтетическом связующем       

 марки 75 по ГОСТ9573-82       

 с покрытием из стали тонколистовой       

 оцинкованной по ГОСТ 14919-80*       

 толщиной 0,5 мм       

        

 Конструкции теплоизоляционные ТУ 36-1180- м
3
 113 0,92   

 полносборные из полотна холстопро- 85*      

 шивного из отходов стеклянного волок-       

 на марки ХПС-Т-5 Ту 6-11-254-77       

 с покровным из стали тонколистовой       

 оцинкованной  по ГОСТ 14919-80*       

 толщиной 0,5 мм       

        

 Маты минватные прошивные в обклад- ГОСТ м
3
 113 0,512   

 ке из металлической сетки типа М 2 21880-86      

 (сетка №12-1,2 с двух сторон)марки125       

        

 Сталь тонколистовая оцинкованная  м
2
 055 18,4   

 по ГОСТ 14919-80* толщиной 0,5 мм        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Закладные конструкции для       

 установки КиП и А       
     КиП 2 Закладная конструкция для измерения ЗКЧ-1-87 шт 796 3   

 температуры Д ≥76       
        
КиП 3 Закладная конструкция для измерения ЗКЧ-275.00. шт 796 8   
 давления (на угловых участках) 90      
        
КиП 4 -«- (на прямых участках) ЗКЧ-287.00. шт 796 11   
  90      
        
КиП5 Закладная конструкция для  ЗКЧ -223-89 шт 796 2   
 измерения уровня       
        
        
        
        
        
        

        

        

* Возможна замена на другие теплоизоляционные 
материалы с аналогичными техническими 
параметрами (в соответствии с CPG.04.05-
2005) 
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Пози 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

  Трубопроводная арматура*       

        

1 Кран шаровый запорный проходной, JIP Standard FF шт 796 2 10,1 2 

 фланцевый, стальной Ду 65, Ру=1,6 МПа "Danfoss"      

        

2 Кран шаровый запорный проходной  тип BVR  шт 796 16 4,03 16 

 Ду 65, Ру=4,0 МПа UNI ISO 7/1      

        

3 То же  Ду 32, Ру=4,0 МПа тип BVR  шт 796 2 0,78 2 

  UNI ISO 7/1      

        

4 То же  Ду 20, Ру=4,0 МПа тип BVR  шт 796 13 0,33 9 

  UNI ISO 7/1      

        

5 Клапан обратный фланцевый, тип NVD402 шт 796 4 8,1 4 

 Ду 65, Ру 1,6 МПа "Danfoss"      

        

6  Клапан обратный с наружной резьбой, тип 223 шт 796 1 0,64 1 

 Ду 32, Ру 1,6 МПа "Danfoss"      

        

7 То же Ду 20, Ру 1,6 МПа тип 223 шт 796 2 0,3 2 

  "Danfoss"      

        

8 Трехходовой седельный  VF 3 компл 671 1   

 регулирующий клапан c фланцевым 065 B 1664      

 соединением Ду 40, Кvsмах=30 м
3
/час       

 с электроприводом типа AMV, Ру1,6 МПа       

 Фирма «Danfoss» Дания       

        

9 Клапан предохранительный, полно- Romstal шт 796 1 8,0  

 подъемный фланцевый  Ду 50,Ру=1,6 МПа       

        

10 То же Ду 20,Ру=1,6 МПа  шт 796 2   

        

        

11 То же Ду 15,Ру=1,6 МПа  шт 796 2   

        

        

        

        

        

12 Счетчик измерения тепловой энергии ”Hydrometer” компл 671 1   

 Ду 25       

 Германия       

12.1 Панель учета тепловой энергии Sharky 775 компл 671 1   

12.2 Датчик температуры  шт 796 2   

12.3 Ультразвуковой дебитомер  компл 671 1   

        

13 Автоматический воздухоотводчик фирма шт 796 2   

 латунный с резьбовым  «Danfoss»VF3      

 присоединением типа MATIC Ду 10 149 В5 106      

        

*-Возможна замена на арматуру других 
производителей с аналогичными техническими 
параметрами.-Caleffi RFP/01005/30P -ТМ(SM).SU Лист 4 



Пози 
ция 

Наименование оборудования, 
материала, изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

 Трубопроводы       

 Трубопроводы для системы       

 отопления       

        

 Трубопровод из стальных электро- ГОСТ  м 006 48,0 5,4 43,0 

 сварных труб Ø76х3,0 10704-91      

        

  То  же            Ø57х3,0 ГОСТ  м 006 11,0 4,00 2,0 

  10704-91      

        

  То  же            Ø38х3,0 ГОСТ  м 006 3,0 2,59 3,0 

  10704-91      

        

  То  же            Ø32х3,0 ГОСТ  м 006 6,0 2,15 - 

  10704-91      

        

  То  же            Ø25х2,5 ГОСТ  м 006 53,0 1,39 27,0 

  10704-91      

        

 То же              Ø18х2,0 ГОСТ м 006 1,0 0,78  

  10704-91      
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Пози 
ция 

Наименование оборудования, 
материала, изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

 Изделия и материалы для крепления 
трубопроводов* 

      

        

 Подвеска для трубопровода  Серия  шт 796 2   

 для Ду 65 мм 5.900.7 в4      

  А14б580.00      

        

        

 Опора подвижная безкорпусная для  ОПБ-1/273 шт 796 2 0,07  

 газоходаа Дн 273       

        

        

        

        

 Опора подвижная безкорпусная для        

 трубопровода Дн 76 ОПБ-1/76 шт 796 10 0.06  

        

 То же               Дн 25 ОПБ-1/25 шт 796 9 0.02  

        

        

 Сталь угловая 32х32х4 ГОСТ кг 166 35,0   

  8509-86*      

        

 То же 45х45х4 ГОСТ кг 166 30,0   

  8509-86*      

        

 То же 50х50х5 ГОСТ кг 166 25,0   

  8509-86*      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 10 мм ГОСТ кг 166 25,0   

  2590-88      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 12 мм ГОСТ кг 166 20,0   

  2590-88      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 14 мм ГОСТ кг 166 35,0   

  2590-88      
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ЛистовЛистСтадия
РП

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

Обозначение                                                 Наименование                                                          Примечание

Ссылочные    документы

Серия  4.904-69                        Детали  крепления  санитарно-технических  приборов  и

  трубопроводов

 Серия  5-904-1                          Детали крепления воздуховодов

Серия  5.904-51                         Зонты  и  дефлекторы  вентсистем

Прилагаемые          документы

 Спецификация   оборудования

 Расчетная

внутренняя

температура

Расчётная

температу

 ра наруж-

 ного воз-

 духа     С

Тепло-      Тепло-     Тепло-     Количест-       Расход          Баланс        Количест-

 выделе-    потери     избытки   во возду-     тепла на           тепла          во  уда-

                                                       ха   на                наг-                                   ляемого

   горение         рев  при-                               воздуха

    в котлы         точного

         м3/ч         возд.  квт            квт                м3/ч

   квт            квт           квт

  t р.з.      t ух.

ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ                БАЛАНС                КОТЕЛЬНОГО                ЗАЛА

  Приток       Количест-       Количес-           Пло-
Количест    Пло-           Примечание

    в котель-    во тепла       тво возду-      щадь      во в-ха        щадь

  ный зал     на  наг-           ха  уда-          приточ-     удаляе-    вытяж-

                         рев  при-       ляемого        ных от-    мого           ных  от-

     точного         дефлек-        верстий  выт от-      верстий

  воздуха         торами                          верст-ми

    м3/ч            квт                 м3/ч               м2            м3/ч             м2

ОБЩИЕ      УКАЗАНИЯ

1.    Проект отопления и вентиляции котельной  разработан  на  основании  технологи-

ческого  задания  и строительных  чертежей.

 2.    В проекте приняты следующие расчётные параметры наружного воздуха -в зимний

 период минус 16 С .в переходный  8  С..

  3  Расчётная температура внутреннего воздуха  в  котельной  принята  17  С.

 4.   Система отопления запроектирована двухтрубная горизонтальная .В качестве нагре-

   вательных приборов приняты в котельном зале -радиаторы МС 140 М. Теплоноситель-

  вода  с  параметрами  80- 60 С.

 5.  Вентиляция  запроектирована  приточно-вытяжная  с  естественным побуждением.

  Подача приточного  воздуха  осуществляется  через фрамуги  и 1 ж.р.150х490.Вытяжка

 из  расчёта  3-х  кр.воздухообмена  через 1  дефлектор   Ø200.

 6.  Монтаж  и  наладку  систем  производить по  СНиП  3.05.01-85.

  7.  Проект  выполнен  в  соответствии  со  NCM G.04-10-2009. СНиП   2.04.05-91.

Proiectul  este  elaborat  conform  normelor  si  regulilor  in  vigoare  si

   asigura  criteriile  baza  a  calitatii  constructiilor ;reglamentarea  prin legea

 cu  privire  la  calitatea  in   constuctii;

A-rezistenta  si  stabilitate;

  B-siguranta  in  expluatare;

  C-siguraranta  la  foc  si  securitatea  exploziva;

  D-igiena; sanatatea oamenilor;refacerea si protectia

         mediului  inconqurator;

  E-izolatie  termica;hidrofuga  si    economie  de  energie;

ISP

СО.

л.

1

Общие данные.

-16               17        24            1.4            3.0              1.6               66                   0.8                 0.8                 170

 8                20         27            0.6           2.0               1.4              30                  0.1                  1.3                 170

 236              2.6                   170               0.07             -                    -                  1 Ø200

 200               0.7                   170               0.07              -                    -                1 Ø200

F-protectie de zgomot

1

.

Разраб.

ГИП

Солодкая

09.15

2

09.15

Котельная

Сертификат N 1439 от 28.07.15 г.

or.  Chisinau
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А-3

РП

ГИП

Схема отопления. Схема ВЕ-1.

План на отм. 0.000

Разраб. Солодкая

ПЛАН  НА  ОТМ. 0.000

М 1:50

ВЕ-1

 Ø200

RAG300x300

Г ll

Врезка Т11,Т21

2

14

отм.покрытия

ВЕ-1

7
0
0

 Ø200

L=158

Д315.00.000

5.904-51

2.700

RAG300x300

коридор

0.000

с
к
л
а
д
 
с
а
н
т
е
х
о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
я

Ø25x2
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Ø15
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0.100

Ø25x2

Ø25x2

воздушный

кран

14

в полу

в полу

Лицензия  Candisgaz AMMll   N028656 от 17.08.11г.
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М 1:50

ВЕ-1

 Ø200

RAG300x300

Г ll

Врезка Т11,Т21

2

14

отм.покрытия

ВЕ-1

7
0
0

 Ø200

L=158

Д315.00.000

5.904-51

2.700

RAG300x300

коридор

0.000

с
к
л
а
д
 
с
а
н
т
е
х
о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
я

Ø25x2

09.15

Котельная

or.  Chisinau

Канду

,,Candisgaz,, SRL

RFP/01005/30P-IVC

09.15

Asigurarea incalzirii Scolii de Arte din orasul Taraclia cu energie

termica din biomasa

Врезка Т11,Т21
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Ø15
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воздушный
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Маты ламинированные алюминиевой фольгой   δ=30мм

materialului

produsului

материала

ния, изделия

Код оборудова-

Codul utilajului.

Tipul.  marca.  marcarea

Тип, марка ,обозначение

Pozitia

Позиция       Наименование  и  техническая   характеристика

Denumirea  si  caracteristica  utilajului

документа, опросного листа

documentului. foi de ancheta

Masa

utilajului.kg

единицы,кг

Масса

Remarca

Примечания

во

Unitatea

de masura

измерения

Единица

изготовитель

Завод-

Uzina producatoare

Количест-

Cantitatea

м

шт

шт

шт

квт

 2

шт

шт

м

Жалюзийная решетка  150х490

1.494-27

Автоматический воздухоотводчик  "Honeywell"Е121-1/2А

Трубопровод из ст.электросварных труб         Ø25х2,2

Вентиль  Ø20
15кч18п2

сек.

Вентиль  Ø15

15кч18п2

5
кг

Спецификация оборудования

кг

м2

b=0.5 мм

Ø200

.СО

- изолировать

 1

20

1

1

 1.5

Разраб.

ГИП

Солодкая

1

Решётка RAG300x300 шт  1

14

2.4

1 1

09.15

09.15

Котельная

or.  Chisinau

Канду

,,Candisgaz,, SRL

RFP/01005/30P-IVC
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    Date generale

   Proiectul de execuţie "Asigurarea încălzirii Şcolii de arte din or.Taraclia cu
energie termică din Biomasă " este elaborat în baza: sarcinii de proiectare,
certificatului de urbanism, condiţiilor tehnice, prezentate de primăria satului,
planului general, planului topografic, condiţiilor geologice şi SNiP-ului în vigoare.

 Reţelele de canalizare. Apele uzate, provenite de pe teren, dupa tipul de
contaminare sunt relativ curate. Debitele de calcul a apelor uzate industriale sunt
adoptate conform sarcinii şi sunt prezentate în tabel. Îndepărtarea apei este
prevăzută în cămin de răcire, şi pe urmă în camin existent cu Ø 300mm.
Retelele de canalizare proiectate se vor efectua din ţevi de PVC Ø160  mm SN4
SDR41 şi se vor monta pe nisip compactat conform profilului .

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUŢIE A SETULUI DE BAZĂ

Planul retelelor exterioare A1,C3, sc. 1:1000
Profil  A1, C3. Tabela  căminelor de canalizare

BORDEROUL DOCUMENTAŢIE DE REFERINŢĂ ŞI ANEXATE

SPT 902-09-22.84 Căminele de canalizare.

  Specificaţia utilajului.

SPT 901-09-11.84 Căminele de alimentare cu apă.

INDICII PRINCIPALI AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE

Notare
Consumul de apă

m³/zi m³/h l/s

 Canalizare

  Aprovizionarea cu apă

Nota

Licenţa Nr.028656 din 17.08.2011IŞP Certificat Nr.1119 eliberat în anul 2014
Spec.princ. Certificat Nr.1117 eliberat în anul 2014

Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

  Etapa           Foaia                 Foi

PE 1

 Date generale

Foaia Denumirea Nota

1

2

Marca Denumirea Nota

Documentele de referinţă

Documentele aplicate

3

3

 Date generale

Mod. Nr.sect. Foaia Nr.doc. Semnătura Data

       Proiectarea şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemului de
distribuţie a reţelelor de apă se realizează astfel incit acesta să corespundă cerinţelor de

calitate prevăzute de lege:
a ‒ rezistenţă şi stabilitate;
b ‒ siguranţă in exploatare;
c ‒ siguranţă la foc;

d ‒ igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e ‒ economie de energie;

f ‒ protecţie impotriva zgomotului;

Inginer şef proiect                                                                                             C.Candu

0.0020.24 0.05

2.04 0.602.04

or. Chişinău

       RFP/01005/30P-CE-Gr.1.2

       RFP/01005/30P-CE.SU-Gr.1.2

  09.15
  09.15
  09.15

Reţele exterioare de canalizare

Asigurarea încălzirii Şcolii de arte din or.Taraclia
cu energie termică din Biomasă
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L E G E N DA

  №                                               D e n u m i r e a                                                             R e m a r c ă

Proiect

Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

  Etapa           Foaia                 Foi

PE 2

 Plan retele sc. 1:500

Mod. Nr.sect. Foaia Nr.doc. Semnătura Data

or. Chişinău

Plan retele sc. 1:500

1

Asigurarea încălzirii Şcolii de arte din or.Taraclia
cu energie termică din Biomasă

       RFP/01005/30P-CE-Gr.1.2

  09.15
  09.15
  09.15

Reţele exterioare de canalizare
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 C3 Tabela parametrilor căminelor de canalizare
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Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

Reţele exterioare de canalizare
  Etapa           Foaia                 Foi

PE 3

 Profil C3.
Tabela caminelor de canalizare

Mod. Nr.sect. Foaia Nr.doc. Semnătura Data

or. Chişinău

Cota de proiect
a terenului

32.0

Cota terenului
existent, m

Marcarea ţevilor
şi a izolaţiei

Lungimea, m

Cota rigolei
căminului

№ căminului

Teren de fundaţie
  Panta, %

Distanţa, m

41
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0

6.0

11

40
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1
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 1

3.0
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7

40
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0,000
42.001.
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0

 Песчаная
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Местный грунт

10
0
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                     основание

39.70
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4 8- -

ЩЕБЕНОЧНОЕ  ПОКРЫТИЕ  ДОРОГИ

Щебень по ГОСТ 8267-92 фракции 40-70 мм - 0,18 м
Песок  ГОСТ 8736-93                                       - 0,10 м

Уплотненный грунт

       RFP/01005/30P-CE-Gr.1.2

  09.15
  09.15
  09.15

Примечание:
1. Грунты площадки относятся к первому типу по просадочности .
2. По карте сейсмического районирования площадка расположена в зоне с сейс -
    мичностью 8 баллов.
3. Грунтовые воды до глубины 5,0 м не встречены.
4. Обратную засыпку пластмассового трубопровода произвести песчаным или
    мягким местным грунтом оптимальной влажности , не содержащим твердых
    включений крупностью более 20 мм, отдельными слоями с уплотнением их до
    плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м³.

Asigurarea încălzirii Şcolii de arte din or.Taraclia
cu energie termică din Biomasă



Unitatea
de măsură

Denumirea şi caracteristica tehnică a
utilajului şi materialelor,
uzina producătoare

Greutatea
unităţii de

utilaj
Cantitatea

Poziţia
număr.

de
ordine

Tipul
marcarea utilajului

Reţele exterioare de canalizare - C1

Ţeavă PVC Ø160 m.l.”REHAU”

Nisip (sub conducta de canalizare) m³

  PE
  Etapa           Foaia             Foi

Speficaţia  utilajului

Conectare în căminul existent buc. 1

6.0

0.36

1

2

Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

1 1

3

4

or. Chişinău

Demontarea şi restabilirea
stratului de pietriş m² 4.0

5 Cămin de răcire buc.  1

       RFP/01005/30P-CE.SU-Gr.1.2

  09.15
  09.15
  09.15

Reţele exterioare de canalizare

Asigurarea încălzirii Şcolii de arte din or.Taraclia cu
energie termică din Biomasă



BORDEROUL DESENELOR DE EXECUŢIE A SETULUI DE BAZĂ

Foaia Denumirea Nota

 Date generale1

2

Licenţa Nr.028656 din 17.08.2011

BORDEROUL DOCUMENTAŢIE DE REFERINŢĂ ŞI ANEXATE

Marca Denumirea Nota

Documentele de referinţă

серия 3.900-9 Construcţii de sprijin şi mijloacele de susţinere a
conductelor din oţel a sistemelor tehnico-sanitare
interne.

Documentele aplicate

  Specificaţia materialelor.

INDICII DE BAZĂ DUPĂ DESENELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI
CANALIZARE

Notare Consumul de apă

m³/zi m³/h l/s

Planul reţelelor interioare A1, C3. Plan cota 0.000

Presiunea
necesară la
branşament,

 m

 Canalizare industriala
  Alimentarea cu apă tehnică

Nota

15.0

Date generale

     Proiectul de alimentare cu ap ă şi canalizare a proiectului: "Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din
oraşul Taraclia cu energie termică din biomasă ", este elaborat în baza: normelor de construcţie în
vigoare, proiectului de execuţie şi tehnologic al clădirilor.
Aprovizionarea cu apă potabilă . Sursa de alimentare cu apă serveşte sistemul de apă interior existent
din clădirea existentă Ø20 mm. Debitul de calcul de apă potabila este prevăzut conform anexei 3 SNiP
2.04.01-85 şi este prezentat în tabel.  Schema prevede furnizarea apei la cazane pentru reaprovizionarea
de urgenţă şi la robinet de udare. Pentru a ţine cont de debitul de apă a cazangeriei este instalat
ansamblul de măsurare cu contorul de apă Ø15mm. Personalul de serviciu se va folosi de instalaţiile
sanitare existente din şcoală.  În cadrul mijloacelor primare de stingere a incendiului sunt luate
stingatoare ОП-5.
      Reţeaua este proiectată din ţevi din oţel electrosudabile Ø25x2.8 mm ( ГОСТ 10704-01).

 Canalizare. În proiect se prevede sistema de canalizare industrială. Pentru indepărtarea apei
întimplătoare şi de urgenţă din sistemul de alimentare cu energie termică  este proiectat sifon de
pardoseală şi pîlnii. Îndepărtarea apei este prevăzută în cămin de răcire, şi pe urmă în canalizarea
existentă.
    Reţeaua de canalizare interioară proiectată se va efectua din ţevi de polipropilen  Ø50, ţevi din PVC
Ø63 mm.

Note:
1. Montarea şi darea în exploatare a utilajului tehnico-sanitar de efectuat conform  SNiP 3.05.01-85
"Внутренние санитарно -технические системы ".
2. Conductele de montat pe perete conform Seriei 3.900.
3. După montarea ţevilor de oţel, de vopsit cu vopsea pe bază de ulei, după culoarea pere ţilor de 2 ori.
4. Găurile pentru trecerea branşamentelor şi ieşirilor conductelor de canalizare trebuie să aibă spa ţiu
liber în jurul conductelor nu mai pu ţin de 0.2 m, care ar trebui să fie umplute cu materiale elastice
rezistente la foc. La branşamentele conductelor de apă de instalat racorduri flexibile. Locurile
îmbinărilor ţevilor cu bucşă, trebuie să fie conectate prin inele de cauciuc.

Puterea
instalată a
motoarelor

       Proiectarea şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemului de distribuţie a reţelelor de
apă se realizează astfel incit acesta să corespundă cerinţelor de calitate prevăzute de lege:
a ‒ rezistenţă şi stabilitate;
b ‒ siguranţă in exploatare;
c ‒ siguranţă la foc;
d ‒ igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e ‒ economie de energie;
f ‒ protecţie impotriva zgomotului;

Inginer şef proiect                                                                                             C. Candu

 ColiCoalaEtapa

Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

  09.15
PE 1 2

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

Date generale

IŞP Certificat Nr.1119 eliberat din 18.09.2014
Spec.princ. Certificat Nr.1117 eliberat în anul 2014

Mod. Nr.sect. Foaia Nr.doc. Semnătura Data

0.0020.24 0.05
2.04

  09.15
  09.15

0.602.04

RFP/01005/30P-RAC-Gr.1.2

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia
cu energie termică din biomasă
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-0.100

Nod apometric
(vezi schema)

Apometru  Ø15

Ø20 Ø20

Schema nodului apometric №1

C3-1
Ø50
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0

< 0,03

<
0,0

3

0,03 >

C3-1 Ø63
L=3,0 m, i=0,02

3500

50
20

Stingător

C3-1
Ø50

 ColiCoalaEtapa

Spec.Prin.
Ana IvlevExecutant
N. Lozan

PE 2

Mod. Nr.sect. Foaia Nr.doc. Semnătura Data

IŞP C. Candu   09.15
  09.15
  09.15 S.R.L. "CandisGaz"

or. Chişinău

Centrala termică

RFP/01005/30P-RAC-Gr.1.2

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia
cu energie termică din biomasă
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     PE       1           1

Spetificatia utilajului

Etapa Foaia Foi

Spec.Prin.
Ana Ivlev

IŞP

Executant

C. Candu
N. Lozan

or. Chişinău

- А1 - Conductă de apă potabilă

Unitatea
de

măsură

Denumirea şi caracteristica tehnică a
utilajului şi materialelor,
uzina producătoare

Greutatea
unităţii

 de
utilaj

Canti-
tatea

Poziţia
număr.

de
ordine

Tipul
marcarea utilajului

        2 Robinet cu mufă Ø20 buc. 115кч18р

m.l.
Ţeavă din oţel electrosudabile
Ø25x2.8 (Ø20) 9.0        5

Teu de scurgere Ø20x15 buc. 1

        4

        6

2

        1         Spălător din ceramică                                                       buc.                          1

8

or. Chişinău

Nodul apometric №1

compl. 1

        1

-  Contor de apă rece  Ø15 buc. 1

-  Robinet cu mufă Ø20 buc. 115кч18р

-  Clapetă de reţinere Ø20 buc. 116кч11р

-  Filtru de apă cu plasă metalică Ø20 buc. 1

        3 Robinet de udare Ø15, inclusiv:

Unitatea
de

măsură

Denumirea şi caracteristica tehnică a
utilajului şi materialelor,
uzina producătoare

Greutatea
unităţii

 de
utilaj

Canti-
tatea

Poziţia
număr.

de
ordine

Tipul
marcarea utilajului

- C3 - Canalizare industrială

m.l. 20,0Țeavă polipropilen  Ø501

2,0Fitinguri polipropilen Ø50 (10%) - " -3

4

buc. 2Curăţare din polietilen Ø50

5

Revizie de polietilen Ø50 buc. 1

Ţevi din polivinilclorid Ø63

7

3,0- " -

-  Reducţie Ø20x15 buc. 2

-Robinet cu mufă Ø15 115кч18р

-Îmbinare cu demontare rapidă Ø15 2217-76 - " - 1

- " -

-Furtun Ø15 18698-79 - " - 10.0

Robinet de admisie a apei Ø15 1buc.

Stingător ОП-5 buc. 2

Trecere oţel-polietilen Ø20 buc. 1
Conectare in apeductul existent
Ø20mm buc. 19

Sifon de pardoseală din fontă Ø50 buc. 1

Pilnie din oţel Ø50x100 buc. 5

Sifon-revizie buc. 5

Opritor din beton  V=0.12 m³ buc. 1

compl. 1

2

        6

8

7

9

10704-01

Centrala termică  09.15
  09.15
  09.15

RFP/01005/30P-RAC.SU-Gr.1.2

RFP/01005/30P-RAC.SU-Gr.1.2

Asigurarea încălzirii Şcolii de Arte din oraşul Taraclia
cu energie termică din biomasă
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