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Solutii de teren

Plan general Sc. 1_500 "CONSTANTA PRIM" S.R.L.
or.Chisinau 2015

PE 2
10.15

10.15

10.15

1. Плановую разбивку произвести от угла существующего здания.
2. На месте производства строительных работ снять растительный грунт.
3. Технические требования к устройству послойно-уплотненных грунтов:
- отсыпка и разравнивание грунта бульдозером горизонтальными слоями толщиной по 0.4 м
- послойное уплотнение грунта при оптимальной влажности, с доведением плотности сухого
  грунта до 1.6 т/м3 (вне зданий); 1.65т/м3 под зданиями.
- проверка качества уплотнения грунта в каждом слое.
4. Все земляные работы выполнять в соответствии с требованиями:
    СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства"
    СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения основания и фундаменты"
    СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
5. Объем грунта от устройства фундаментов зданий и сооружений уточняется в сметной
    части проекта.
6. Излишний растительный грунт использовать для озеленения.

Площадь
Наименование Ед.

изм. в границах
участка

прилегающая
территория

Площадь застройки

Площадь покрытий (проектируемые)

м²

м²

26.34

107.21

Условные обозначения

Проектируемое здание

Проектируемые ворота

Граница участка

Существующая ограда

Экспликация зданий и сооружений

ПримечанияНаименование№ на ГП

КОТЕЛЬНАЯ НА ОСНВЕ БИОМАСЫ1 Проектируемый

2 Проектируемый

1

4

Основные показатели по ГП

ДЫМОВАЯ ТРУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СХЕМА ГЕНПЛАНА

2

Котельная

Проектируемый

Существующий

3

4

3

КОНТЕЙНЕРНАЯ  ПЛОЩАДКА

СПОРТ  ШКОЛА
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Date generale "CONSTANTA PRIM" S.R.L.
or.Chisinau 2015

PE 1 2
10.15

10.15

10.15

Марка Наименование Примечание

056/15/4-1-SA Архитектурные решения

056/15/4-1-R Конструкции железобетонные

056/15/4-1-EL

056/15/4-1-OB

056/15/4-1-BK

Электроосвещение и cиловое электрооборудование

Отопление и вентиляция

Водопровод и канализация

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Ведомость чертежей основного комплекта 056/15/4-1-PG

№ Название Примечение
1 Date generale
2 Plan general Sc. 1_500

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
основные критерии качества строительства, регламентируемые
Законом о качестве в строительстве:
А - прочность и устойчивость;
Б - безопастность при эксплуатации;
С - пожаробезопасность и взрывобезопасность;
Д - гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей
среды;
Е - тепло-гидроизоляцию и энергосбережение;
F - защиту от шума при эксплуатации.

Главный архитектор проекта                                           К. Карауш
Главный инженер проекта                                              С. Семенов

Марка Наименование Примечание

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

                                                                       Общие указания
1. Рабочие чертежи марки PG разработаны на основании Задания на проектирование и
Градостроительного сертификата Nr.20 от 03.06.2015 выданного примарией города Леова.
2. Инженерно-геодезические изыскания выполнены "LARMI" CCP.
3. Система высот - Балтийская.
4. Система координат - местная.
5. Площадка под строительство котельной расположена в городе Леова.
6. По многолетним наблюдениям опасные процессы типа оползней и оврагообразования на участке и
прилегающей местности не наблюдаются, уклон участка незначительный.
7. Технические требования к устройству послойно-уплотненных грунтов:
- отсыпка и разравнивание грунта бульдозером горизонтальными слоями толщиной по 0.2 м;
- послойное уплотнение грунта при оптимальной влажности, с доведением плотности  сухого грунта
до 1.6 т/м3 вне зданий и 1.65т/м3 под зданиями;
- проверка качества уплотнения грунта в каждом слое.
8. Все земляные работы выполнять в соответствии с требованиями:
СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства"
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения основания и фундаменты"
СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
9. Перечень актов на скрытые работы должен быть подписан организацией  уполномоченной
осуществлять контроль за соответствием фактически выполненных  работ по проекту:
  -подготовка основания насыпи;
  -соблюдение технологии при послойном уплотнении грунта;
  -разбивка осей здания на площадке;
  -проверка высотных отметок котлована;
  -лабораторные иследования грунтов основания фундаментов.

Площадь
Наименование Ед.

изм. в границах
участка

прилегающая
территория

Площадь застройки

Площадь покрытий (проектируемые)

м²

м²

26.34

41.17

Основные показатели по ГП
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Centrala Termică

DATE GENERALE "CONSTANTA PRIM" S.R.L.
or.Chisinau 2015

PE 1 9
10.15

10.15

10.15

Ведомость чертежей основного комплекта 056/15/4-1-SA

№ Название Примечение
1 DATE GENERALE
2 PLAN PARTER  cota  0.000,    PLAN PARDOSELE cota 0.000
3 FAȚADA 2-1, С1-В1, 1-2 SPECIFICATIA ELEMENTELOR DE TIMPLARIE
4 SECȚIUNEA 1-1, 2-2
5 PLAN ACOPERIȘ
6 EVIDENTA LUCRARILOR DE FINISARE A INCAPERILOR
7 FOTOFIXARE
8 FOTOFIXARE
9 FOTOFIXARE

                                                                                     ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи марки SA разработаны на основании задания на проектирование и градостроительного сертификата Nr.20 от 03.06.2015
     выданного примарией города Леова.
2. Проектируемая котельная располагается на територии Спорт-школы в городе Леова.
3. В проекте приняты следующие нормативные нагрузки:
   - скоростной напор ветра - 30кг/м2  /0,30кПа/
   - снеговая нагрузка             - 50кг/м2  /0,50кПа/A
   - расчетная температура наружного воздуха :
   - наиболее холодных суток -21°С.
   - наиболее холодных пятидневок -16°С.
4. Сейсмичность района строительства - 7 баллов.
5. Сейсмичноcть площадки строительства - 8 баллов.
6. Режим эксплуатации здания:
   - степень огнестойкости здания;             - III
   - класс ответственности;                          - II
   - климатические условия                          - III Б
7. За условную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа  здания, что соответствует абсолютной отметке на генплане  34.10.
     Здание каркасное из монолитного железобетона.
     Наружные стены из керамического камня толщиной 240мм.
     Толщина наружного слоя утепления 80 мм.
8.  Кровля шатровая, с наружным организованным водостоком.
9.  Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку шириной 1,0 м.
10. Вытяжную естественную вентиляцию из помещений выполнить с отводом за пределы кровли и утеплить.
11. При устройстве проемов в откосы заложить антисептированные деревянные пробки не менее трех по высоте с каждой стороны проема.
12. Все откосы проемов в стенах оштукатурить цементным раствором и окрасить со стороны помещений водоэмульсионной краской.
13. Горизонтальную гидроизоляцию стен от грунтовой влаги выполнить из цементного раствора толщиной 20 мм состава 1:2 на уровне пола.
14. Все деревянные изделия, соприкасающиеся с бетоном, кладкой и металлом, должны быть антисептированы в соответствии с указаниями
      СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
15. При бетонных работах в зимнее время использовать пластифицирующие добавки (СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции").
16. Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования по завершенным этапам с участием специалистов
       проектной фирмы "CONSTANTA PRIM" S.R.L.: нулевой цикл, первый этаж, крыша, отделочные работы.
17. Производство и приемку работ выполнять в соответствии с :
     - СНиП III-4-80*     "Техника безопасности в строительстве"
     - Постановление РМ №285 от 23 мая 1996 г.
     - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
     - СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
18. Указания по отделке фасадов даны на листе SA-3.
      Указания по устройству полов даны на листе SA-2.

Основные технико-экономические показатели:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
основные критерии качества строительства, регламентируемые
Законом о качестве в строительстве:
А - прочность и устойчивость;
Б - безопастность при эксплуатации;
С - пожаробезопасность и взрывобезопасность;
Д - гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей среды;
Е - тепло-гидроизоляцию и энергосбережение;
F - защиту от шума при эксплуатации.

Главный архитектор проекта                                           Карауш   К.
Главный инженер проекта                                               Филимон В.

Строительный объём 80.67 м³

Марка Наименование Примечание

056/15/4-1-SA Архитектурные решения

056/15/4-1-R Конструкции железобетонные

056/15/4-1-EL

056/15/4-1-OB

056/15/4-1-BK

Электроосвещение и cиловое электрооборудование

Отопление и вентиляция

Водопровод и канализация

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Licenta Seria A MMII № 039464 din 04.04.2012  ISP Certificat: Seria 2014 P Nr.1014 din 23.06.14
ASP Certificat: Seria 2014 P Nr.0971 din 13.06.14

Площадь застройки 26.34 м²
24.94 м²Площадь котельной

Programul UE-PNUD Moldova "Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova"
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Centrala Termică

PLAN PARTER  cota  0.000,
PLAN PARDOSELE cota 0.000

"CONSTANTA PRIM" S.R.L.
or.Chisinau 2015

PE 2
10.15

10.15

10.15

ПЛАН  КОТЕЛЬНОЙ ПЛАН  ПОЛОВ

                                                                 УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ

1.  Устройство полов производить после завершения всех монтажных работ по прокладке инженерных
      коммуникаций, а также установк закладных деталей для крепления оборудования.
2.  Работы по устройству полов выполнить в соответствии со СНиП 2.03.13-88 "Полы".
3.  Гидроизоляцию в полах выполнить в соответствии со СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия".
4.  Уклоны полов на грунте создавать соответствующей планировкой грунта основания.
      При устройстве полов по грунту необходимо выполнить следующие мероприятия:
      - грунт в основании пола должен быть уплотнен механизированным способом с доведением объёмного веса
скелета грунта до 1,6т/м³;
       - подсыпку грунта в основание пола производить послойно с толщиной каждого слоя 200мм.
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Centrala Termică

FAȚADA 2-1, С1-В1, 1-2
SPECIFICATIA ELEMENTELOR DE

TIMPLARIE

"CONSTANTA PRIM" S.R.L.
or.Chisinau 2015

PE 3
10.15

10.15

10.15

Фасад 2 - 1

Ведомость отделки фасадов

Наименование Вид отделки
2 Крыльцо Облицовка гранитокерамическими плитами. Цвет

светло-серый RAL 7045.
3 Стены Декоративная высококачественная штукатурка на белом

цементе. Цвет белый, RAL 9010.
4 Оконные блоки Оконный блок металопластовый, с цветным покрытием,

со стеклопакетом и набором фурнитуры
5 Крыша Металлочерепица

6 Водосток Оцинкованная кровельная сталь с полимерным
покрытием

Фасад  С1 - В1 Фасад  1 - 2

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка Наименование
К-во,
шт Высота Ширина Площадь Примечание

Ок-1 Оконный блок PVC, с цветным покрытием,
со стеклопакетом и набором фурнитуры, с
металоплстовой подоконной доской ПД - 1,
1700х250х20 мм

1 600 2100 1.26

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка Наименование
К-во,
шт Высота Ширина Площадь Примечание

Дв-1 Дверной блок металопластовый,
утепленный, остекленный, двустворчатый,
с порогом, с комплектом фурнитуры и
вентиляционной решеткой 600х200 мм

1 2200 1200 2.64

Дв-2 Дверной блок деревянный, глухой с
порогом и с комплектом фурнитуры.

1 2070 1000 2.07

 Размещение на изготовление дверей, витражей и оконных блоков  произвести после контрольных замеров
 выполненных в натуре проемов.

Ок-1 Дв-1



1/1 2

900 4300

Металлочерипица
Обрешетка 30х100 мм, шаг 600 мм
Стропильные ноги

2.950

1

0.000

2.200

2.680
2.500

1.900

3.040

4.145

3.150

1.570

-0.500

B1C1

4400

Ветрозащитный слой (из стеклохолста)
Теплоизоляция
Пароизоляция
Монолитное ж/б перекрытие

0.200

-0.500

-0.0300.000

2.680

2.950

1.570

2.200
2.550

4.145

-0.200
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PE 5
10.15

10.15

10.15

План кровли

1.    Для покрытия кровли и козырька применить металлочерепицу.  Площадь кровли  - 34.68 м².
2.    Для зашивки торцов кровли и примыканий применить оцинкованную кровельную сталь толщиной 0.7мм
        с полимерным покрытием под цвет кровли. Общий расход  - 23.69 м².
3.    Водосточную систему выполнить из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием,  желоба Ø100мм,
        водосточные трубы  Ø80мм. Общая длина желобов - 5.74 п.м. Количество воронок - 1 шт. Общая длина водосточных труб - 3.88п.м
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PE 6
10.15

10.15
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Наименование или номер
помещения Потолок

Площадь
м²

Стены
ПримечаниеПлощадь

м²

Вид отделки элементов интерьеров

Ведомость отделки помещения

25.84

25.84

83.53

Затирка сухими
смесями

Штукатурка
цементно-песчанным

раствором

83.53Котельная

Затирка сухими
смесями

Водоэмульсионная
окраска за 2 раза

 по грунту

Экспликация полов

Наименование
или номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или номер
по серии

Элементы пола и их
толщина, мм

Площадь
м²

Крыльцо
1

Плиты гранитокерамические морозостойкие нескользкие  - 12 мм

Прослойка - клей Церосит СМ-11                                               - 7 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора М150                    -20 мм

Монолитная железобетонная плита

1.90

Котельная 2

Плиты гранитокерамические нескользкие                                   - 12 мм

Прослойка - клей Церосит СМ-11                                                      - 5 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора М15     -35 мм

Гидроизоляционная мембрана

Выравнивающая стяжка М100                                                          -20мм

Подготовка - бетон кл. В 12.5                                                          - 80 мм

Основание - уплотненный щебнем грунт                                       -40 мм

17.41

Водоэмульсионная
окраска за 2 раза

 по грунту

83.53

 Данный лист читать совместно с листом SA - 2.
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Amplasarea utilajului.
Plan la cota -0,500.
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Secţiunea A-A
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1,900

Amplasarea utilajului.
Sectiunea A-A.
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La consumator

De la consumator

Panou de comanda

te

In Drenaj

a

Din apeduct

a

c

b

b

c

Remarca:
- Fundatiile utilajului vor fi executate dupa verificarea lor la corespundere cu utilajul
achizitionat.
- Montarea utilajului şi armaturii de executat conform cerinţelor uzinei
producatoare  şi a documentaţiei de proiect, respectiv.
- Utilajul sau armatura indicată în schema de principiu, dar care nu este indicată în
coli, de montat la faţa locului conform schemei de principiu.
- Robinetul de inchidere pe linia de racordare a vasului de expansiune (poz.17) de
prevazut cu miner detasabil si se vor  inchide numai in caz de reparatie.
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РE 5 10
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Conductele CT.
Schema de principiu.
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Conductele CTA.
Plan la cota -0,500.
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Sectiunea 1-1.
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-0,500

Secţiunea 3-3
S1:25

Conductele CTA.
Sectiunea 3-3.
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Plan la cota -0,500
S1:50

I

I

-0,500

2,700

Secţiunea I-I
S1:50

Canale de fum.
Plan la cota -0,500. Sectiunea I-I.

Remarca:
- Canalele de fum de îndeplinit din foi de oţel STAS 19903-79*
- Termoizolaţia canalelor de fum de îndeplinit conform evidenţei elementelor de construcţii
termoizolante, vezi coala 2.
- Pe suprafaţa exterioară de sudat ţapi l= 50 mm în formă de sah cu pasul de 500 mm pentru
fixarea termoizolaţiei.
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Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor

Uzina producatoare (pentru utilajul de import, tara, firma)

Tipul, marca utilajului.
Notatia documentului

si numarul foii de
anchetare

Unitatea
de

masura.
Cant. Masa un.

Kg.

Demontari utilaj

D1 Cazan din sectii de fonta Universal-3 buc. 1

Utilaj

C1 Cazan cu livrare automata a combustibilului de biomasa Expert GT KWPU 99 buc. 1 1530

(peleti/bricheti), η= 86%; Qnom= 99 kW; Tmax= 900C; Clasa 3

Рnom = 2 bar; Vapa= 300 l, Galmet, Polonia in EN 303-5:2012

componenta carui intra:

C1.2 Siloz pentru combustibil V= 520 l, cu motor de alimentare buc. 1

cu combustibil N= 0,35 kW

C1.3 Ventilator de aer pentru ardere, N=0,15 kW, L= 700 m3/h buc. 1

C1.4 Kit de siguranta cu 2 supape 3/4” buc. 1

C1.5 Unitate de comanda, inclusiv automatizarea buc. 1

C1.6 Rezervor de apa pentru stingerea focului in siloz buc. 1

C1.7 Supapa termostatica de siguranta STS buc. 1

C1.8 Supapa termostatica 3/4“ REGULUS DBV 1 buc. 1

C1.9 Robinet de golire DN20 buc. 1

C2 Vas acumulator de caldura, Vapa= 1,5 m3, VAREM , Italia TVAR/N1500 buc. 1 225

C3 Pompa de circulatie fara convertizor de frecventa (contur M15 buc. 2 4.5

cazane), G= 4,3 m3/h, H=4 m, N= 0,25 kW, 1~,

”Biral”, Elvetia

C4 Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa (contur ModulA 32-12 170 buc. 2 4,7

incalzire), G= 4,3 m3/h, H=6 m, N= 0,25 kW, 1~, Clasa A, RED

”Biral”, Elvetia

C5 Pompă de alimentare, G= 0,41 m3/h, H= 15 m, Tmax=1100C, BM 1-3 buc. 1 11,0

Pmax= 10 bar, N=0,55 kW, 2850 RPM, ”Biral”, Elvetia (1 de rezerva la depozit)

Centrala Termică
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Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor
Uzina producatoare (pentru utilajul de import, tara, firma)

Tipul, marca utilajului.
Notatia documentului

si numarul foii de
anchetare

Unitatea
de

masura.
Cant. Masa un.

Kg.

C6 Dedurizator, Gmax = 0,8 m3/h, N=0,01 kW, Kciclica=25 fh, Caby 5 buc. 1

230~, Tmax= 400C, Pmax= 6bar, AMG, Italia

C7 Rezervor de alimentare din inox , V=1,0 m3, Ø1000x1500H, Nestandart buc. 1 38

б= 2 mm

C8 Vas de expansiune cu membrana , V= 300 litri, UR300471 buc. 1 58

Plucru= 0,6 Mpa, Ppreset= 1,5 bar, ”VAREM”, Italia

C9 Canale de fum din inox б= 1 mm См. 054/04-1-TM buc. 1

C10 Cos de fum din inox б= 1 mm, DN350, H=12 m Vezi marca AC buc. 1

C11 Container din otel cu capac pentru stocarea zgurii, V=230 l ГОСТ 13950-91 buc. 6

б=3 mm, V= 2,6 m3

C12 Unitate de comanda Vezi marca ATM buc. 1

C12.1 Sensor temperatură aer exterior Vezi marca ATM buc. 1

C12.2 Sensor de nivel Vezi marca ATM buc. 2

C13 Analizor portabil componenta gazelor de ardere, seria 0563 9341 buc. 1

Testo 340, Testo AG, Germania

C14 Analizor portabil particule solide in gazele de ardere, seria 0563 3080 buc. 1

Testo 308, Testo AG, Germania

Armatura

1 Contor de energie termica  , ”Kamstrup”, set. 1

Danemarca, in set cu:

1a Debitmetru ultrasonic, DN25, QN6, G=4,3 m3/h, seria 65-S-CGBB-XXX buc. 1 4,0

Ultraflow

1b Calculator de energie termica, seria Multical seria Multical 601 buc. 1

1c Sensor de temperatura cu lungimea cablului 2 m Pt500 buc. 2

1d Bosaj sub sudura БП-30-G1/2 buc. 2

2 Contor DN15, G = 0,41 m3/h, ”Sisma”, Italia USLF/13 buc. 1 1,45

3 Vana cu servomotor cu trei cai DN32, VD 343, buc. 1

Tmax= 1100C, Pmax= 6bar, TECNOCONTROL, Italia, în 2,2

3.1 set cu actuator SM233 buc. 1

4 Vana termica cu trei cai DN40, Tactiune= 600C, 466** buc. 1 2,4

Pmax= 6bar, ESBE, Suedia

056/15/4-1-SM.SU 2

Coala



Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor
Uzina producatoare (pentru utilajul de import, tara, firma)

Tipul, marca utilajului.
Notatia documentului

si numarul foii de
anchetare

Unitatea
de

masura.
Cant. Masa un.

Kg.

5 Supapa electromagnetica DN25, Kvs=11 m3/h, EV 220 25B NC buc. 1 1,4

Tmax= 1200C, Pmax= 16bar, ”Danfoss”, Danemarca, în set cu: cod 032U 7125

5.1 Electromagnet de acţiune, 220~ cod 032U 453431 buc. 1

6 Filtru cu plasa, DN50, TIS, Italia Art. G032TIS buc. 1 11,5

7 Filtru cu plasa , DN25, Emmeti, Italia cod 01005034 buc. 2 0,6

8 Rezervat

9 Dezaerator automat, DN25, Flamco, Italia Flamcovent 1” buc. 1 1,8

10 Robinet sferic DN50, PN25, Tmax=140oC, seria 60.102, КШТ 60.102.050 buc. 2 2,3

Broen Ballomax, Rusia

11 Vana fluture DN50, TIS, Italia Art. D104 EPDM Q buc. 12 1,9

12 Robinet sferic DN50, Emmeti, Italia cod 08007210 buc. 2 1,3

13 Robinet sferic DN25, Emmeti, Italia cod 09811124 buc. 6 0,4

14 Robinet sferic DN20, Emmeti, Italia cod 09811122 buc. 6 0,25

15 Robinet sferic DN15, Emmeti, Italia cod 09811120 buc. 7 0,17

16 Deaerator automat DN15, Emmeti, Italia cod 00400660 buc. 6 0,4

17 Robinet sferic DN40 cu miner detasabil, Emmeti, Italia cod 09811128 buc. 1 0,9

18 Supapa de retinere DN50,Seria 2401, Genebre,Spania cod 2401 09 buc. 4 1,85

19 Supapa de retinere DN25,Seria 3121, Genebre,Spania cod 3121 06 buc. 1 0,32

20 Clapeta manuala de balansare DN32,USV-I, Danfoss cod 003Z2134 buc. 1 1,1

21 Rezervat

22 Rezervat

Unitaţi şi elemente ATM

23 Bosaj sub sudură БП-30-G1/2 buc. 13

Conducte

24 Suport mobil ОПП2-100.57 ГОСТ 14911-82 buc. 24

25 Suport mobil ОПП2-100.45 ГОСТ 14911-82 buc. 6

26 Suport mobil ОПБ2-26,8 ГОСТ 14911-82 buc. 12

27 Manson din teava de otel DN50 L=900 mm buc. 2

28 Teava 57x3,0 Vezi. PT coala 2 m. 42 4,1

29 Teava 45x2,5 Vezi. PT coala 2 m. 17 2,7

30 Teava 38x2,0 Vezi. PT coala 2 m. 13 1,8

056/15/4-1-SM.SU 3
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Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor
Uzina producatoare (pentru utilajul de import, tara, firma)

Tipul, marca utilajului.
Notatia documentului

si numarul foii de
anchetare

Unitatea
de

masura.
Cant. Masa un.

Kg.

31 Teava 32x2,0 Vezi. PT coala 2 m. 19 1,4

32 Teava 25x2,0 Vezi. PT coala 2 m. 12 1,2

33 Plăci de vată minerală pe bază de liant sintetic, marca 125 ГОСТ 9573-82 m 3 1,9

34 Tablă subţire de aluminiu  АД1, б=0,5 mm, ГОСТ 21631-76 m2 60

(protectia izolatiei)

35 Grund ГФ-021 ГОСТ 25129-82 kg 1,8

36 Vopsea ПФ-115 ГОСТ 6465-76 kg 4,9

37 Otel laminat buc. 1 150

056/15/4-1-SM.SU 4
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Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor

Uzina producatoare (pentru utilajul de import, tara, firma)

Tipul, marca utilajului.
Notatia documentului

si numarul foii de
anchetare

Unitatea
de

masura.
Cant. Masa un.

Kg.

Sistemul de încălzire

1 Ventiloconvector, tip FСХ, Aermec, Italia FCХ-P 32 buc. 1

Q= 5000 Вт, N= 44 Вт

2 Set de mixaj, tip VСF, Aermec, Италия VDF 1 buc. 1

3 Bloc de dirijare, Aermec, Italia PX-2 buc. 1

4 Robinet sferic DN15, Seria 3029, Genebre, Spania”, cod 3029 04 buc. 2

5 Teava  18x2,0 ГОСТ 3262-75 m. 20

Ventilaţia

Sistemul de aspiraţie AN1

AN1.1 Hota Ø160, Moven, Rusia ТУ 36-2337-80 buc. 1

AN1.2 Canal Ø160 б=0,5 mm m. 7,5

Sistemul de refulare RN1

RN1.1 Grila prizei de aer 600x250 mm, Vents, Ucraina RN 600x250 buc. 1

Sistemul de aspiraţie A1

A1.1 Ventilator, Вентс, Ucraina, VKM200 buc. 1

A1.2 N= 0,11 kW; L= 700 м3/ч; dP= 200 Pa

A1.3 Bloc dirijare ventilator, Вентс, Ucraina РС-1-300 buc. 1

A1.4 Filtru particule Ø200 мм, Вентс, Ucraina ФБ200 buc. 1

A1.5 Clapeta de unic sens Ø200 мм, Вентс, Ucraina KOM200 buc. 1

A1.6 Canal Ø200 б=0,5 mm m. 2,0

A1.7 Hota Ø200, Moven, Rusia ТУ 36-2337-80 buc. 1

A1.8 Hota de aspiratie locala 1200x400x500h, б=0,5 mm Nestandart. buc. 1
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       Тип,марка,
оборудования.
Обозначение

документа и номер
опросного листа

Единица
измерения

Наименование
Количество

Обоснование
цены

оборудования

Цена
единицы

оборудова-
ния

 Масса
единицы
оборудо-

 вания

Наименование и техническая характеристика
оборудования и материалов. Завод-изготовитель
(для импортного оборудования - страна, фирма)

Позиция

Листов

Specificatia utilajului

Стадия

Desen.
Verific. Reaboconi

Пожарная сигнализация котельной.
Прибор приемно-контрольный пожарный со встроенным GSM
коммуникатором компл.

1
Варта -1/2 1

2 Извещатель пожарный тепловой        /+10% /
Извещатель пожарный ручной

ИПК-9
ИПР

5
1

шт
шт3

Коробка разветвительная УК-2П 3шт
Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком SA-913F 1шт

4
5

Кабель негорючий 1х2х0,75
Провод  сеч. 3x1,5mm2
Желоб пластиковый 10х22

КПСэ нг FRLS
ВВГнг 3x1,5FRLS

MCS-1

м 20,0
5,0
25,0

м
м

6
7
8

Reaboconi
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Аккумулятор 12V; 7Аh 1270ВАТТ 1шт
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Proiect  de  executie  este  intocmit  in  corespundere  cu   normele  si  regulile  in
vigoare  si asigura  criterile  principale  de  calitatii  in  constructii, regulamente  de
de  legea  privind  calitatea  in  constructie :
A - rezistenta  si  stabilitate,   B - siguranta  in  exploatare,   C - siguranta  de  foc,
D - igiena  sanatate  oamenelor, refacerea  si  protectia  muncii,
E - izolare  termica,  hidrofuga  si  economie  de  energie.

Spec. princ.                                      (Reaboconi V.)
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Borderoul desenеlor de executie ale setului principal.

N
poz. Denumirea Remarca

2

Date generale.1

Schema retele  semnalizare  incendiu .

Borderoul actelor de baza si aplicate

Indicatie                             Denumirea                                  Nota

Actele aplicate
Specificatia utilajului

   Общие указания.
Данная часть проекта выполнена на основании задания на проектирование ,архитектурно-строительной
, электротехнической, технологической, сантехнической частей проекта , и нормативной документации :
 - NCM  G.04.10-2009 ,,Centrala termice,,
-  NCM E.03.02-2014 ,, Protectia impotriva incendiilor a cladililor si instalatiilor,,.
 -  NCM E.03.03-2003  "Dotarea cladirilor si instalatiilor cu sisteme automate de semnalizare si stingere a
incendiilor"
 - НПБ 104-03      "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и
сооружениях";
 - NCM E. 03.05-2004 Instalatii automate de stingere si semnalizare a incendiilor.
Проектом предусмотренно устройство системы охранно -пожарной   сигнализации в помещении
котельной.
Контрольная панель пожарной  сигнализации ,, Варта -1/2  ,, , устанавливается на стене на высоте 1,5м
от уровня пола. Сети пожарной сигнализации выполнениы негорючим  кабелем  КПСэ нг FRLS 1х2х0.75
скрыто в пластиковом канале .
Для обнаружения пожара , на потолках защищаемых помещений ,устанавливаются извещатели
реагирующие на тепло ИПК-9  . Ручной пожарный извещатель ИПР устанавливается на стене у выхода ,
на высоте 1,5м от пола. Светосигнальное устройство установить на высоте 3,0м от уровня земли.
Для оперативной передачи сигнала тревоги на ЦПН , установлен телефонный коммуникатор .

Оповещение о пожаре  осуществляется при помощи сирены . При возникновении пожара , в помещении
котельной, сигнал тревоги передается на ЦПН .
Электроснабжение системы пожарной сигнализации предусмотрено по 1-ой категории (резервное

питание - аккумуляторная батарея).
Монтаж систем  выполнить в соответствии с требованиями заводов -изготовителей устанавливаемого
оборудования, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
При монтаже допускается замена оборудования другим , аналогичным по характеристикам и
сертифицированном в РМ.
После получения оборудования , проектная документация должна быть уточнена , а при
необходимости -откорректирована. Только после производства пуско -наладочных работ,
запроектированные установки могут быть приняты в эксплуатацию .

Plan retele  semnalizare  incendiu si paza .
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11х2х0,75

ВВГнг3х1,5 FRLS
5,0СЗСУ

   №1

Схема сетей пожарной сигнализации.

Извещатель пожарный ручной

Стробоскоп

Сирена

Сеть пожарной сигнализации

Условные обозначения.

Извещатель пожарный тепловой

Контрольная панель
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